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Bereifungsmdglichkeiten der Kraftrdder Honda XL500R, Typ PD02
ABE-Nr.: C 611

Sehr geehrter Herr Meyer,

ergénzend zu der in der genannten ABE genehmigten und in den jeweiligen Fahrzeugpapieren unter
den Ziffern 20 - 23 aufgefiihrten Bereifungsmdglichkeiten der im Betreff genannten Kraftrader
mdchten wir die nachstehende Erlauterung abgeben.

Die in Ziffer 20 und 21 genannten ReifengréBen vorne: 3.00-21/4PR
hinten: 4.60-17 / 4PR
sind nur auf die Reifenfabrikate - Bridgestone Trail Wing 15 bzw. 12
- Yokohama  Y-969
-IRC Trail Runner GP-3
begrenzt.
Die in Ziffer 22 und 23 genannten ReifengroBen vorne: 3.00-21 51 N

hinten: 4.60-17 62 N

unterliegen keiner Fabrikatsbindung, d. h. Reifen in diesen GréBen kénnen ohne Einschrankung auf
bestimmte Hersteller gefahren werden. Ebenso konnen Reifen mit einer hdherwertigen
Betriebskennung, z. B. Geschwindigkeitsindex P, R, S bzw. Tragféhigkeitsindex 63, 64, 65 usw. in
den oben genannten Dimensionen verwendet werden. Wir empfehlen jedoch die paarweise
Verwendung von Reifen eines Herstellers.

Da die oben genannten ReifengréBen nur noch vereinzelt im Handel erhdltlich sind, kénnen unter
oben genannten Bedingungen auch Reifen der GréBe 120/90-17 und 90/90-21 nach Begutachtung
durch einen amtlich anerkannten Sachverstandigen von TUV / DEKRA Verwendung finden.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Information weiterhelfen kénnen.

Mit freundlichen GriiBen

Honda Deutschland GmbH

S

Suéanne Dietz




