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Umwandlung TGV-GUTACHTEN in EWG-Betriebserlaubnis

Das vormals bestehende TUV Gutachten wurde vom Hersteller
BSM Holland in eine EWG-BETRIEBSERLAUBNIS umgewandelt.

Jede Auspuffanlage mit EWG-Betriebserlaubnis tr&gt dauer-
haft am Schalldémpfer angebracht, die von den Behdrden
zugeteilte Nummer beginnend mit einem "e" und den Namen
des Herstellers. In diesem Falle das Firmenlogo BSH.

In solcher Weise gekennzeichnete Auspuffanlagen entsprechen
den giltigen Bestimmungen auch im Hinblick auf auf den EG-
Binnenmarkt und missen nicht in die Fahrzeugpapiere einge-
tragen werden.
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Umrlis tung 2 Austauscﬁschalldampferanlage
Typ : . ENDURO
Antragsteller s BSM (Bekker-Schel-Metaal)
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PRUFBERICHT-Nr. 05-PB-280/87

als Arbeitsunteriage fiir den amtlich anerkannten Sachverstdndigen/
Priifer bei Fahrzeugpriifungen gemdB § 19 Abs. 2 StVZ0

liber die : Austauschschallddmpferanlage
Typ : ENDURO

Ausfilhrungen und

Verwendungsbereich : siehe 3.

0. Allgemeines

Das Fahrzeug muB nach dem Anbau der Austauschschallddmpferanlage einem
amtlich anerkannten Sachverstindigen oder Prifer fiir den Kraftfahrzeug-
verkehr zur Priifung gemdd § 19 Abs. 2 StVZO0 vorgestellt werden. Nach der
Prifung ist die Betriebserlaubnis fir das Fakrzeug bei der zustdndigen
StraBenverkehrsbehtrde (Zulassungsstelle) erneut zu beantragen.

1. Antragsteller : BSM (Bekker-Schel-Metaal)
Keppelseweg 426
7009 AE Doetinchem/Niederlande

2. Angaben zum Fahrzeugteil

2.1. Art des Fahrzeugteils : Austauschschallddmpferanlage
emailliert
(1 Abgasrohr mit 1 Reflexionsscha‘lldﬁmpfer)’
2.2. Typ : ENDURO
2.3. Hersteller : BSM, Doetinchem/NL
2.4. Kennzeichnung : BSM ENDURO
Ort der Kennzeichnung : auf ‘dem Schalldimpfermantel emailliert

2.5. Anzahl Rl
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Umrlistung - Austauschscha]ldﬁmpferanlage
Typ :  ENDURO
Antragsteller > BSM (Bekker-Schel-Metaal)

7009 ‘£ Doetinchem/Niederlande

2.6.

2.7.

2.8.

3.

4.1.

4.2.

Hauptabmessungen in mm

Auspuffschalldampfer

Lange : 470
Mantelblech-9 : 90
Endrohr-@ s 20

Lage des Auspuffschalldémpfers : an der rechten Fahrzeugseite
Miindungsrichtung : gerade nach hinten

Befestigung der Austauschschalldimpferanlage

Die Austauschschalldimpferanlage wird entsprechend der Anbauanleitdng des
Herstellers am Fahrzeug befestigt. Die Anbauanleitung wird jeder Austausch-
schalldampferanlage beigefiigt. s G ;

Verwendungsbereich der Austauschschallddmpferanlage

Die Eignung der Austauschschalldampferanlage wurde von uns fir die in
Anlage 1 aufgefiihrten Fahrzeugtypen bei ansonst serienmdBiger Ausfliirung
(gem.angegebener ABE und Nachtragsgutachten) gepriift.

Priifungen

Die nachfolgend beschriebenen Priifungen wurden mit den in Anlage 1 aufge- < i
fiihrten Fahrzeugtypen durchgefiihrt. v

Gerduschentwicklung

Die Austauschschalldimpferanlage wurde hinsichtlich der Gerauschentwicklung
gepriift gemdp dem Entwurf der "Richtlinien fiir die Priifung von Austausch-
schalldimpfern fiir Kraftrdder zur Erteilung einer ABE fiir Fahrzeugteile nach
§ 22 StVZ0" Stand: 06.02.1986.

Nach dem Anbau der Austauschschallddmpferanlage an die im Verwendungsbereich
aufgefiihrten Fahrzeuge werden die Anforderungen an die Gerduschpegel gemdB
genannter Priifgrundlage erfiillt.

Motorfeistung

Es wurden Motorleistungsvergleichsmessungen mit den im Verwendungsbereich
aufgefiihrten Kraftrddern auf einem Rollenpriifstand mit der Serienauspuffanlage
und der Austauschschalldimpferanlage durchgefiihrt.
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5.2

Kélin,
gry-bm

Die Motorleistungsinderung durch den Anbau der Austauschschallddmpferanlage
lag innerhalb einer Toleranz von 5 %.

Hinweise fiir den amtiich anerkannten Sacnverstindigen/Priifer

Die Austauschschalldsmpferanlage besteht zus mehreren Teilen, die unldsbar
miteinander verschweiBt sind, um nachtrdgliche Manipulationen wesentlich
zu erschweren.

Die Angaben zu Standgerdusch und Fahrgerdusch laut ABE bzw. Fahrzeugbrief
bleiben unter Berlicksichtigung der MeBtoleranzen nach Anbau der Austausch-
schalldimpferanlage unverdndert.

Angaben zum Fahrzeugbrief + M.AUSTAUSCHSCHALLDAEMPFER-
ANLAGE BSM ENDURO*

SchluBbescheiniqung

Die im Verwendungﬁbereich aufgefiihrten Fahrzeugtypen entsprechen nach dem An-
bau der Austauschschalldimpferanlage bezliglich dieses Fahrzeugteils den heute
giltigen Vorschriften der StVi0.

Der Priifbericht umfaBt Blatt 1 bis 3 und darf nur im vollen Wortlaut.
einschlieBlich der Anlagen vervielfdltigt und weitergegeben werden.

Kopien des Berichtes haben nur Giltigkeit, wenn sie mit Firmenstempel und
Originalunterschrift des Antragstellers als iibereinstimmend mit dem Original
gekennzeichnet sind. ‘

Anlagen
Anlage 1: Verwendungsbereich’

Anlage 2: Fotos der Austauschschal]dﬁmbferanlage

den 23.10.1987 .
Der amtlich anerkannte Sachverstdndige
fir den Kraftfahrzeugverkehr
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(Dipl.-Ing. Grylewicz)
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— Typprufstelle —
Umrilistung AustauscﬁschalldEmpferanlage
Typ ENDURO
Antragsteller BSM (Bekker-Schel-Metaal)
7009 AE Doetinchem/Niederlande
Verwendungsbereich
Lfd. Nr. 1
Hersteller : Honda Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan
Fahrzeugtyp : MD 06
Handelsbezeichnung : XL 200R
ABE-Nummer / Nachtrag : C916
Hochstleistung in kW s 13
Lfd. Nr. 2
Hersteller : Honda Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan
Fahrzeugtyp : XL 250
3 Handelsbezeichnung : XL 250
ABE-Nummer / Nachtrag < 9485
Hochstleistung in kW 215
Lfd. Nr. 3
Hersteller . Honda Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan
Fahrzeugtyp : L 250
Handelsbezeichnung : L 250 XL /<:
ABE-Nummer / Nachtrag : 9720 ﬂg
Hochstleistung in kW : 15 i3

1

Lfd. Nr. 4
Hersteller s Hondé Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan

Fahrzeugtyp sl 2500S
Handelsbezeichnung : XL 250

; ) XL 250 S
ABE-Nummer / Nachtrag . AB69
Hochstleistung in kW 2418



m TUV Rheinland

Technische Prutstelle
fur den Kfz-Verkehr

PRUFBERICHT Nr. 05-PB-280/87
vom 23.10.1987

Anla
Blat

e

Lfd. Nr. 6

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

Lfd, N¥. 7

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hdchstleistung in kW

Lfd. Nr. 8

Herstéller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

— Typprulstelle —

Umrlistung Austauschschallddmpferanlage

yp

Antragsteller BSM (Bekker-Schel-Metaal)

7009 AE Doetinchem/Niederlande
Lfd. Nre: B
Hersteller : Honda Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan

Fahrzeugtyp : MD 03
Handelsbezeichnung : XL 250 R
ABE-Nummer / Nachtrag : C594
Hochstleistung in kW i

: Honda Motor Co. Ltd.

Tokyo/Japan

: MD 11

: XL 250 R
: D447

: 18

: Honda Motor Co. Ltd.

Tokyo/Japan

: ND 03

: XL 350 R
: D714

3 20

: Honda Motor Co. Ltd.

Tokyo/Japan

: PDO1

: XL 500 S
: B166

: 20
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Lfd. Nr. 10

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

Lfd. Nr. 11
Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung

ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

Lfd. Nr. 12
Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung

ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

: Honda Motor Co. Ltd.

— Typprutstelie —
Umrilstung Austauscﬁschal1d§mpferan\age
Typ ENDURO
Antragsteller BSM (Bekker-Schel-Metaal)
7009 AE Doetinchem/Niederlande
Lfd. Nr. 9
Hersteller : Honda Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan
Fahrzeugtyp : PD 02
Handelsbezeichnung : XL 500 R
ABE-Nummer / Nachtrag : C611
Hochstleistung in kW : 20

Tokyo/Japan

: PD
: XL

03
600 R

H

s 33

: Honda Motor Co. Ltd.

Tokyo/Japan

: PD

Sl 4 &
XL

04

600 LM
600 RM

: D890

s 32

: Honda Motor

Tokyo/Japan

$2PD

sekl
XL

04

600 LM
600 RM

. E442

s 32

Co. Ltd.
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Umrilistung

Typ

Antragsteller

Austauschschallddmpferanlage
ENDURO

BSM (Bekker-Schel-Metaal)

7009 AE Doetinchem/Niederlande

Lfd. Nr. 13
Hersteller
Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung

ABE-Nummer / Nachtrag
Héchstleistung in kW

Lfd. Nr. 14
Hersteller
Fahrzeugtyp

Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag

Hochstleistung in kW

Lfd. Nr. 15

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hﬁchskleistung in kW

Lfd. Nr. 16

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

: Suzuki Motor Co. Ltd.
Hamamatsu/Japan

: SP 370
: 370 SP
: B730

: 19

: Suzuki Motor Co. Ltd.
Hamamatsu/Japan

: DR 400
: DR 400 S

s 20

: Suzuki Motor Co. Ltd.
Hamamatsu/Japan

: DR 500

: DR 500 S
: C487

3 20

: Suzuki Motor Co. Ltd.
Hamamatsu/Japan

: SN 41 A
: DR 600 S
: D786

2 38
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Unrlistung Austauschschalldimpferanlage
Typ ENDURO
Antragsteller BSM (Bekker-Schel-Metaal)
7009 AE Doetinchem/Niederlande
Lfd. Nr. 21
Hersteller : Yamaha Motor Co. Ltd.
Iwata/Japan
Fahrzeugtyp SHSYE3
Handelsbezeichnung L 9T 550
ABE-Nummer / Nachtrag : (585
Hochstleistung in kW 128

Lfd. Nr. 22

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

Lfd. Nr. 23

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

Lfd. Nr. 24

Hersteller

Fahrzeugtyp
Handelsbezeichnung
ABE-Nummer / Nachtrag
Hochstleistung in kW

: Yamaha Motor Co. Ltd.

Iwata/Japan

: 34 L

: XT 600 Z
: D093
332

: Yamaha Motor Co. Ltd.

Iwata/Japan

: 55 W

: XT 600 Z
: D579

s 32

: Yamaha Motor Co. Ltd.

Iwata/Japan

: 43 F

: XT 600
: D391
432
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